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HUB TC

Per venire incontro ad esigenze installative personalizzabili o di sistemi per grandi
siti, si ' resa necessaria una evoluzione dell' HUB che permetta una totale
manipolazione dei parametri funzionali , in modo da adattare il sistema alle
svariate esigenze operative che queste intallazioni comportano .

Le variabili per questo sistema , che confrolla un massimo di 4 zone ( da otto fasci
bidirezionali cadauna ) , sarebbero troppo numerose per essere impostate
manualmente con preselettori a bordo scheda , si e' reso percio' necessario un
set-up di programmazione di semplice utilizzo framite personal computer e di vari
software in dotazione che permettono , oltre al set-up che stabilisce le modalita' di
funzionamento del sistema , di monitorare e registrare tutti gli eventi ( quale
raggio di quale zona a che ora ha dato un allarme ), o di testare preventivamente
I'impianto in fase intallativa in caso di errate connessioni .

Inoltre L'HUB T.C. dispone di un ingresso SYNCHRO , che permette di far lavorare
piu' hub nello stesso sito senza interferenze reciproche tra barre di HUB diversi .

| DIP SWITCH OPERATION

OFF ([ilCTEY) OPTIC ADJUSTMENT
[ INPUT SYNCHRO | OFF [ISICTRIY) SET UP
OFF [ILICTINY) CA
OFF ([iiLTINT) CB
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ELEMENTI NECESSARI ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'HUB TC

PC - WINDOWS 98 O SUPERIORE 1 M INSTALLATE I TRE PROGRAMMI DEL CD ROM
SUL YOSTRO PC ( ALMENO WINDOWS 98 )
E PER COMODITA' INSERITE LE RISPETTIVE
ICONE SUL DESKTOP .

..JPH_Monitor...

2l MUNITEVI DI UN ADATTATORE USB PER
SERIALE RS 232 E COLLEGATELO AD UNA
PRESA USB DEL PC.

CD ROM PHOTON

3 M CONNETTETE TUTTI GLI INPUT- OUTPUT ALLA
YOSTRA UNITA' CENTRALE .

4 M CONMNETTETE LE BARRE ALL'HUB ED
IMPOSTATENE CORRETTAMENTE GLI INDIRIZZI

2|
RS232 - USB ADAPTER

ZONA & INDIRIZZI 1E2 ¢
ZONAB INDIRIZZI 3E 4
ZONA C INDIRIZZI SEG6
ZONA D INDIRIZZI 7ES8

INETTORE

o> 6B o
-‘_A.' HUB

S MIMPOSTATE IL DIP SWITCH DELL'HUB
COME IN FIGURA

LT P OPTIC ADIUSTMENT
ARBERPSET UP
OFF 4 Tl

6 MCONNETTETE L'ADATATORE USB AL

ALLA CENTRALE CONNETTORE DELL'HUB

ALLE BARRE >

7 MDATE ALIMENTAZIONE ALL'HUB ( 9-16VDC )

S ML LED EMETTE UN LAMPEGGIO E POI RESTA
ACCESO FISSO IN ATTESA

0z



TEST ELETTRICO DI CORRETTA CONNESSIONE IMPIANTO

QUESTO TEST PERMETTE DI YERIFICARE SE L'IMPIANTO ELETTRICO YERSO LE BARRE E YERSO
LA CENTRALE E' STATO CORRETTAMENTE ESEGUITO O SE VI SONO ERRORI DI CABLAGGIO.

W DIP SWITCH IN POSIZIONE SET UP
W RESET HUB ( led lampeggia e poi resta acceso fisso )

(R P OPTIC ADJUSTMENT
(LRCRIT D SET UP

oFF 411 ) CA
B CARICARE IL PROGRAMMA DI TEST 2 OFF 4 TiLEEMY) CB
!
2]
Test_TC.exe
APPARE LA SEGUENTE SCHERMATA
PHOTON TEST HUB TC (V: 1.0) I =131 x|
& pemecH
OPTOELECTRONICS / . =
1 P, ®, P, 9, P, ) P, )
ZONE A . o
NG
: QUA
@, Q
ZONE B - ALAR
P, ) O )
TEST BARS TEST STAKD BY
ZONE C
= D Ble AMP
SHIELD
7 _
INPUTS
ZONE D STAND-BY ZONES
e ON (+12v) = Sland-by
8 OFF = Operate
12\DC
SUFPLY

B CLICCARE SU CONMECT... SELEZIONARE IL PORT DEL PCE B CLICCARE SU OK

IL PROGRAMMA TESTA IMMEDIATAMENTE IL CABLAGGIO DELLE BARRE ( S1 52 S3 54 ), SULLA GRAFICA
COMPARIRANNO SOLO LE BARRE CORRETTAMENTE CABLATE ( CHE RISPONDONO ALL'TNTERROGAZIONE )
SUBITO DOPO IL SISTEMA SCONNETTE LE BARRE , PER RIAVVIARLO CLICCARE SU TEST BARS E VERRA'
ESEGUITO UN NUOYO TEST .

SE NON COMPARE SULLA GRAFICA QUALCHE BARRA CHE AVETE CABLATO , SIGNIFICA CHE QUELLA BARRA
MNOMN RISPONDE ALL'INTERROGAZIONE , CONTROLLATENE ATTENTAMENTE IL CABLAGGIO ED ACCERTATEVI
DELLA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELL'INDIRIZZO .

ATTENZIONE : QUESTO TEST VERIFICA IL SOLO CABLAGGIO ELETTRICO : OSSIA CONTROLLA CHE LE BARRE
RISPONDANO CORRETTAMENTE { E QUINDI SIANO CABLATE SENZA ERRORI ) ED ASSOCIA GLI INDIRIZZI

ALLA ZONA RELATIVA ASSEGNATA , MA NON DICE SE LE DUE BARRE DI QUELLA ZONA EFFETTIVA ABBIANO GLI
INDIRIZZI CORRISPOMNDENTI EFFETTIVAMENTE A QUELLA ZONA, .

{ SE SI INVERTONO PER ESEMPIO DUE INDIRIZZI DI DUE BARRE APPARTENENTI & DUE ZONE DIVERSE |, IL
SISTEMA NON DA' ERRORE , PERCHE' RISPONDONO CORRETTAMENTE ALL'TNTERROGAZIOMNE E NON VI E'
SOVRAPPOSIZIONE DI INDIRIZZO )
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EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL TEST BARS , POTETE CONTROLLARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE
INTERFACCE DI OUTPUT YERSO L& CENTRALE SEMPLICEMENTE PORTANDO IL CURSORE DEL MOUSE SULLA
GRAFICA DEL CONTATTO CHE SI DESIDERA TESTARE ,

W CLICCANDO UNA YOLTA SI CAMBIA LO STATO DEL
CONTATTO E SI PUO' YERIFICARE SE LA CENTRALE HA RECEPITO IL COMANDO .

W CLICCANDO NUOVAMENTE LO SI RIPORTA AL PRIMITIVO STATO

PHOTON TEST HUB TC (V: 1.0) ] =131 x|
@EITECH
OPTOELECTROMICS A 0 v =
1 O O O ®
ZONE A : ’,
— -
0 Q
3 ) 3,
ZONE B P AN 1R
4 . @, @
TEST BARS TEST STAND BY
ZONE C
—— sB D DQ TAMP
6
SHIELD
7 _
INPUTS
ZONE D STAND-BY ZONES
: ON (+12v) = Stand-by
8 OFF = Operate
12\VDC
SUFPLY

PER ESEGUIR IL TEST DEGLI INGRESSI DI STAND BY , ( ATTIVO +12V ),

M CLICCARE SU TEST STAND BY,
LA GRAFICA INDICHERA' LO STATO ATTUALE DEI MORSETTI, SINSINSNE)

CAMBIANDO LO STATO DALLA CENTRALE sA sB sC sD
B CLICCARE NUOVAMENTE SUL TEST STAND BY
PER RIVERIFICARE IL NUOVO STATO .

INPUTS
STAND-BY ZONES
ON (+12v) = Stand-by
OFF = Operate

B TERMINATI I TEST CLICCARE SU EXIT PER USCIRE CAL PROGRAMMA




W POSIZIONARE I DIP SWITC DELL'HUB TC COME IN FIGURA,

SET-UP DI PROGRAMMAZIONE HUB TC

W ALIMENTARE { O RESETTARE SE GIA' ALIMENTATO )

W CARICARE IL PROGRAMMA DI SET-UP

APPARE LA SEGUENTE SCHERMATA

[ERLETH P OPTIC ADJUSTMENT

[LELLT D SET UP

” PHOTON SETUP HUB TC (V: 1.0)

DFTOELE ZTRIOBMICS

ID HUB

Vears.

Change zgsw/orc |

Synchrorizaton

|
J

NC 2Hub AHLE §Hub
Il ch Speed
1
A
1 L) 1
No mal 50 \ia 25 N3

Lozc Defaut Vare I

1 A 2 3 B 4 C 6 7 D 8
< (1) 2
Drect:— Cross Direct _ Cross Dirsct _ Cross Drect _ Cross
osc.off [l o | oisq.orf T o visq of T ©» | visq o N o
tede OF ] on | Lscorr ] on LeczorF ] ox | LeceorF ] on
mem.off [ ov  |wem.ocr I o¢ wem.ors I o+ | mem.crr I o
Range — ___________ | |Rsnge Rangc RONJC e
OFF 1/4 2/4 34 4/ OFF 7/4 2J4 34 44 OF= 114 24 314 A OFF 1/4 2/4 34 4l4
Delax¥ o*aarm (82zonds)| Celayof alarm (3econds) Delay cfcla'm (Seccrce)| Dz ey of alarm (Seconds)
ore bean [, 3 |¥{ onebzam 0,3 %} Jnecear |0.3 | oneteam [0.3 [
if0°e deams IC.1 'é ore beams [0, 1 %] 1ore teams [D,1 |34 More beams [D,1 %4
Time of alarm (Seconds)| Time o alerm (S8econds)  Time of alarm (Seconds)| Time cf clarm (Seconce)
¥ 3z3ams CFF I_@ W BearsOFF ,_@ v Eezms OFF v Beans OF~
2.0 whien 11 cla 2,0 2 wen o dlaun 2,0 abizinin 3k 2,0 wheriindenl

-oad Value frcm MILC |
Sewe Value L FILE |

CONNECT... RECEVIER DATA SEND DATA

B CLICCARE SU CONNECT SELEZIONARE IL PORT DEL PC E M CLICCARE SU OK
{ IL PROGRAMMA CARICA UN SET UP STANDARD ) m CLICCARE SU OK

IL PROGRAMMA SI PREDISPONE AL TRASFERIMENTO DEI DATI !

CONNECT... RECEVIER DATA SEND DATA

%

DALL'HUB AL PC, SE SI DESIDERA
COMNOSCERE IL SET UP RESIDENTE
NELL'HUB , PER EVENTUALMENTE
MODIFICARE QUALCHE PARAMETRO.

A

DaL PC ALL'HUB , PER TRASFERIRE &

QUES'ULTIMO,

IL SET UP COSI' COME

LO IMPOSTERETE SULLA GRAFICA .

0s
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IMPOSTAZIONI RELATIVE ALLA SINGOLA ZONA

INDIRIZZO ZO{\'A
1 A 2
8 —
7
6

RAGGI BARRA 1 5

INIZIO 2
NUMERAZIONE
RAGG TTO

RAGG! DIRETTI | Direct L Cros=
DISQUALIFICA OFF | Disq. OFF [ O

LED BARRE OFF | Leds OFF L] ON
MEMORIA ALLARME OFF [Mem. OFF [ 0N

Range

OFF 14 244 34 4/4
Delay of alarm (Seconds)

S RAGGI BARRA 2

1

RAGGI INCROCIATI
DISQUALIFICA ON

LED BARRE ON
MEMORIA ALLARME LED BARRE

PORTATA RISPETTO AL MAX

0,3|*

Cne beam +
0,1

IMore beams I

PER 1 SOLO RAGGIO
TEMPO MINIMO DI INTERVENTO

+

Time of alarm (Seconds)

2.0 |t v Beamns OFF
’ +  when in alarm

TEMPO DI APERTURA
CONTATTO IN ALLARME

PER ALMENO DUE RAGGI

RAGGI SPENTT IN ALLARME



DISATTIVAZIONE DEI RAGGI DI UNA ZONA

1 7 a | 7

>

1 CLIC 2 CLIC

L -

LA PARTE IN ALTO DELLO SPECCHIETTO E' UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SEMPLIFICATA DEI RAGGI
BIDIREZIONALI DOVE LE SFERETTE ROTONDE RAPPRESENTANO I TX INFRAROSSI |

E' POSSIBILE DISATTIVARE UNO O PIU' RAGGI IN UNA O AMBO LE DIREZIONI :

PORTATE IL CURSORE SUL TRASMETTITORE CHE YOLETE DISATTIVARE , CON UN CLIC DISATTIVATE QUEL
TRASMETTITORE , CON UN SECONDO CLIC DISATTIVATE ANCHE QUELLO OPPOSTO ESCLUDENDO
COMPLETAMENTE IL RAGGIO DAL FUNZIONAMENTO ATTIVO DELLA BARRIERA,

UN TERZO CLIC RIPRISTINA LA SITUAZIONE INIZIALE.

DISATTIVANDO TUTTI TRASMETTITORI DI UNA SOLA BARRA , IL SISTEMA DIVENTA UNIDIREZIONALE ( UNA
BARRA TRASMETTE SOLAMENTE E L'ALTRA RICEVE SOLAMENTE ) MA CON UNA DENSITA' DI ESPLORAZIONE
DOPPIA RISPETTO AL RAGGIO BIDIREZIONALE .

RAGGI DIRETTI O INCROCIATI E FUNZIONE DISQUALIFICA

Direct _ Cross Direct _ Cross
Disq. OFF ON pisq.oFF [ ow
Alarm OFF ON

oo
Led= OFF [ own Led= OFF [ on
mem. off [ on mem. ofF [ on

SUL SECONDO RIQUADRO SI PUO' INTERVENIRE PER VARIARE L& MODALITA' DI ESPLORAZIONE DEI RAGGI
PORTANDO IL CURSORE SULLA GRAFICA DEL SELETTORE E CLICCANDO SI OPTA PER DIRECT O CROSS
IN RELAZIONE ALLA MODALITA' IMPOSTATA VARIERA' ANCHE LA GRAFICA DEI RAGGI .

SE ST ATTIVA LA DISQUALIFICA, APPARE NELLA GRAFICA UN SECONDO SELETTORE PER IMPOSTARE
L'ANDATA O MENO IN ALLARME IN PRESENZA DI SITUAZIONE DI DISQUALIFICA SISTEMA .

GLI ULTIMI DUE SELETTORI GESTISCONO I LEDS DI SEGNALAZIONE DELLE BARRE , LEDS ON E OFF PER
ATTIVARLI O MENO , MEM OFF E ON PER ATTIVARE O MENO L& MEMORIA ALLARME SUL LED BARRA.
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REGOLAZIONE DELLA PORTATA

CLIC CLIC

OFF 1/4 204 34 4l4

OFF 1/4 2334 474

Range 4{_4_’\-

IL TERZO RIQUADRO CONTROLLA IL RANGE DI INTENSITA' RADIANTE EMESSA DAI TRASMETTITORI,
PUO ESSERE REGOLATA IN QUATTRO STEPS , RELATIVI ALLA MASSIMA PORTATA DELLA BARRA IN QUESTIONE :

1/4 1/2 3/4 4/4

BARREEB20 6m 12m 18m 25m
BARRE EB40 12m 25m 38m SOm

{ I'intensita’ radiante quadruplica per un raddoppio della distanza )

PER EFFETTUARE LA YARIAZIONE BASTA PORTARE IL CURSORE SUL WALORE DESIDERATO E CLICCARE
RIPETUTAMENTE FINO AD OPERAZIONE CONCLUSA

Hang:

OF= 154 2/4 34 4%

LE ZONE NON UTILIZZATE YANNO DISATTIVATE , PORTANDO IL CURSORE SU OFF E CLICCARE FINO A
CHE LA GRAFICA MOSTRI L'AVVENUTA DISATTIVAZIONE DELLA ZONA NON IMPIEGATA.
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REGOLAZIONE DEL TEMPO MINIMO DI INTERVENTO (in secondi)

Delay of alarm (Seconds)
One beam [0, 3 |34
More beams |0,1 (%]

SUL QUARTO RIQUADRO SI POSSONO IMPOSTARE : IL TEMPO MINIMO DI INTEVENTO D'ALLARME SE L'EVENTO
RIGUARDA UN SOLO RAGGIO , OPPURE , SE IN ALLARME SONO ANDATI PIU' RAGGI .

TALI TEMPI POSSONO ESSERE VARIATI DA UN MINIMO DI 0,1 sec. AD UN MASSIMO DI 2 sec, & STEP DI 0,1 sec.
TENENDO PRESENTE CHE IL PRIMO { ONE BEAM ) NON PUO' MAI ESSER INFERIORE AL SECONDO ( MORE BEAM ).

DI IR (Sec::)nds) CLICCARE PER AUMENTARE
One beam |0, 3 |%4 CLICCARE PER DIMINUIRE

More beams |0,1 (%7

REGOLAZIONE DEL TEMPO DI APERTURA RELE' DI ALLARME

Time of alarm (Seconds)

|7 I Beams OFF
il Z lwhen in alam

RISPARMIO

L'ULTIMO RIQUADRO GESTISCE LA TEMPORIZZAZIONE DEL RELE' DI ALLARME NORMALMENTE CHIUSO .
L'APERTURA IN ALLARME PUO' ESSERE REGOLATA DA UN MINIMO DI 0,2 sec. AD UN MASSIMO DI 10 sec.

&4 STEP DI 0,2 sec. , PUO' INOLTRE ESSERE ATTIVATA LA FINESTRA DI RISPARMIO , OSSIA , QUANDO ZONA
E'IN ALLARME , PER TUTTA LA DURATA DELLA TEMPORIZZAZIOMNE , YENGONO DISATTIVATIT TUTTII SUCI
TRASMETTITORI INFRAROSSI ,
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IMPOSTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ZONE

Q) peimECH

OFTOELECTRONICS

ID HUB

Vers. 1

CAMBIO DELLA PAROLA D'ACCESSO
Change Password | ( solo se si decide di usarla )

Synchronization PROPRIETA' DEL SINCRONISMO
}l ( solo per sistemi multi HUB )
| ! ! I
MO 2Hub 4Hub BHub
High Speed
i — INTERVENTO ALLARME IN FUNZIONE
i’ ' | ALTA VELOCITA'

Normal 50 Ms 25 Ns

USCITA DAL
PROGRAMMA DI SET-UP

-
Load Default Value
SALVATAGGIO E CARICAMENTO
L SUL P.C DEI SET-UP PER
Load Value froam FILE APPLICAZIONI SUCCESSIVE
Save Value to FILE ’
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DENOMINAZIONE HUB

DEITE CH IN QUESTO RIQUADRO POTTETE IMMETTERE UN MASSIMO DI 8
CARATTERI PER IDENTIFICARE OGNI HUB IN UNO O PIU' IMPIANTI .
POTRETE COSTRUIRYI UNA BANCA DATI CON TUTTI GLI IMPIANTI
REALIZZATI E PER OGNI IMPIANTO AVRETE I SINGOLI SET-UP DEGLI
OPTOELECTRONICS HUB CON UN& DENOMINAZIOME IN CODICE Da YOI STABILITA, O PIU'

SEMPLICEMENTE SOLO PER DISTINGUERE UN HUB DALL'ALTRO IN UNO

I D H U B STESSO IMPIANTO.

MI ABCD 43| | HUB43

M IABC D 4 3 CIT{& NOME|E DITTA \N° HUB Ne I|-IUB

Change Password | CAMBIO DELLA PAROLA D'ACCESSO

POTETE DECIDERE DI IMMET TERE UNA PASSWORD SEGRETA DI 6 CARATTERI PER ACCEDERE AL SET-UP
DELL'HUB SE LO RITENETE NECESSARIO , UNA VOLTA IMMESSA E CONFERMATA , VI VERRA' RICHIESTA
OGNI VOLTA CHE VI CONNETTERETE AL HUB PER ACCEDERE &L SUO SET-UP.

SE DIMENTICATE O PERDETE L& PASSWORD NON E' PIU' POSSIBILE ACCEDERE & QUEL SET-UP , OCCORRE
REIMPOSTARNE DACAPO UNO NUOYO , DOPO AVER CANCELLATO IL PRECEDENTE , IN QUESTO CASO,

AD HUB ALIMENTATO PORTARE I DIP SWITCH DELL'HUB COME IN FIGURA: PREMERE IL PULSANTE RESET
E VERRA' ELIMINATO IL SET UP PRECEDENTE ,

i bopnc ADIUST o

LT D SET UP

b CA . RESET
LRY) CB Qo O

(i~ )OPTIC ADIUST 5o
(ERLRTDSET UP
orr 4Tl CA . RESET

A QUESTO PUNTO DISPONETE DI UN HUB SENZA PASSWORD E SENZA SET-UP PRONTO PER ESSERE
RIPROGAMMATO EX-NOVO .

ATTENZIONE : SE ALL'HUB E' CONNESSO L'TMPIANTO FUNZIONANTE , RICORDATEWYI IN QUESTA OPERAZIONE DI
DISATTIVARE LE ENTRATE DI ALLARME CONNESSE ALL'HUB .

Synchronization
}- PROPRIETA' DEL SINCRONISMO ESTERNO
|

NO ZHub 4Hub &Hub

SOLO PER SISTEMI MULTIPLI DI HUB CHE LO RICHIEDONO

IMPOSTARE IL MEDESIMO SETTAGGIO DEL SINCRONIZZATORE (X2 X4 X8) . VEDI MANUALE SYNCHRO ,
PER I SISTEMI NON SINCRONIZZATI POSIZIONARE NO



High Speed
INTERVENTO ALLARME

1 : ' IN FUNZIONE " ALTA VELOCITA" "
Normal S0 Ms 25 s
ABCD AB A ZONE IMPIEGABILI

20 40 P[] ESPLORAZIONI AL SECONDO PER SINGOLO RAGGIO

IN APPLICAZIONI PARTICOLARI ,PUQ' ESSERE UTILE UN INTERVENTO DELLA BARRIERA QUASI FULMINEO , OSSIA,
CHE SIA RICHIESTO DI DETETTARE ATTRAVERSAMENTI CHE IMPEGNANO IL YARCO PROTETTO PER MENO DI
100 MILLISECONDI , IN QUESTI CASI E' POSSIBILE IMPOSTARE TALE PARAMETRO AD UN MINIMO DI SO ms
OPPURE 25ms , NEL PRIMO CASO PERO' ST RIDUCE IL NUMERO DI ZOME IMPIEGABILI CHE PASSANO DA 4 4 2
(SOLO ZOMNA A E ZONA B ATTIVE ) E SI RADDOPPIA L& DENSITA' DI ESPLORAZIONE RAGGI , NEL SECONDO ,
RESTA IMPIEGABILE LA SOLA ZONA A MaA CON UNA DENSITA' ESPLORATIVA QUADRUPLA RISPETTO AL SISTEMA

NORMALE & 4 ZONE .

CARICAMENTO DEL SET-UP SULL'HUB

12

CONNECT... RECEVIER DATA SEND A TA

COMPLETATO IL SET-UP NON ¥I RIMANE CHE IMPLEMENTARLO SULL'HUB CLICCANDO SU SEND DATA , UN
MESSAGGIO DI CARICAMENTO EFFETTUATO CON SUCCESSO VI SEGNALERA' CHE L'OPERAZIONE E' TERMINATA |

CONNECT... RECE VI DATA SEND DATA

SE VOLETE CAMBIARE SOLAMENTE ALCUNI PARAMETRI DI UN HUB GIA' PROGRAMMATO , CLICCATE SU RECEVIER
DATA , APPARIRA'IL SET UP RESIDENTE E UNA WYOLTA EFFETTUATE LE YARIAZIONI , RICLICCANDO SEND DATA

REIMMETERETE IL SET-UP MODIFICATO.

SELUEEL Rt SALVATAGGIO DEL SET-UP SUL P.C.
O CARICAMENTO DI UN SET-UP DAL
P.C. ALL'HUB

Load Value from FILE

Save Value to FILE

CLICCANDO SULLA FINESTRA RELATIVA SI CARICA UN SET UP STANDARD OD UNO DaL YOSTRO ARCHIVIO
SU UNA CARTELLA , O SI SALVA UN STET UP APPENA COMPOSTO IN UNA CARTELLA DEL YOSTRO ARCHIVIO.

CLICCARE EXIT PER USCIRE DAL PROGRAMMA,




TEST ED AVVIO DEL SISTEMA

UNA VOLTA CARICATO IL SET-UP TOMEPD) OPTIC ADIUSTMENT
PORTATE IL DIP SWITCH SET-UP SU OFF E RESETTATE L'HUB, OFF 4 T{.LIBRIY SET UP
IL SISTEMA SI AVVIA IN MODALITA' TESTING , OFF 4 )d

POTETE ESEGUIRE GLI ALLINEAMENTI DELLE BARRIERE CON IL
TESTER. o
UN CONTINUO LAMPEGGIO DEL LED HUB VI SEGNALA DEL

CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

(o]

barra 1 barra 2

fase di allineamento orizzontale
eseguita ruotando il perno ROTAX
e controllando 'accoppiamento

raggiunto con il TESTER

SE IL SISTEMA NON SI AVVIA , L'HUB VI SEGNALA CON UNA SERIE DI
LAMPEGGI DEL SUO LED, IL TIPO DI PROBLEMA RISCONTRATO

2 LAMPEGGI - BARRE DI PORTATE DIVERSE ( EB 20 IN COPPIA CON EB40 )

3 LAMPEGGI - ALMENO UNA BARRA CON INDIRIZZO ERRATO

4 LAMPEGGI - ALMENO UNA BARRA NON RISPONDE

S LAMPEGGI - IN FUNZIONE SINCRONIZZATA RILEVA ALMENO UNA BARRA DI RELISE 00

TERMINATO CON SUCCESSO IL TEST , PORTARE L'ULTIMO SWITCH SU OFF
{ TUTTI SU OFF ) , DARE IL RESET ED IL SISTEMA SI AVVIA IN

MODALITA' OPERATE , oFF 40
UN CONTINUO LAMPEGGIO DEL LED HUB Y1 SEGNALA DEL OFF 4 &l

CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA OFF dMgu P CA
OFF qT{LIENT) CB
@ |ReseT
Q O




CONMNETTETE L'HUB FUNZIONANTE SUL YOSTRO IMPIANTO &L PC E CARICATE IL PROGRAMMA DI MONITOR

:[E

PH_Monitor...

N

PROGRAMMA DI MONITOR

—— APPARIRA' LA SEGUENTE SCHERMATA

CLICCARE SU RICEZIONE DATI , ED IL SISTEMA CHIEDE SE SI
DESIDERA MEMORIZZARE I DATI E IL PORT DEL PC DA USARE,
SELEZIONARE E CLICCARE OK

{ SE APPARE LA DICITURA IN ROSSO " NO DATA ", USCIRE DAL PROGRAMMA, ,

RICARICARLO E RICONNETTERSI , OPPURE RESTTATE L'HUB )

AVVISO ACUSTICO CAMBIO DI STATO RAGGI

4

=fimoronmomrom-tus(v.1.7) - 10| x|
ON-Beep _]
.| ppemea
7 R OPTOELECTRONICS
6 A
RICEZIONE DATI
5 G ;
4 G &) opEN FILE
3 I
2 Export DATA to TXT
q Time Line A ] il Ll_
&) &) Alarm
(&) &) Fail.
(&) (&) Disq.
) ) EEE
&) &) Cieco
ON-Beep
£ V. V. V.
4 | —4 ower
IZoomS ;] c«;ﬁg N
o —NO DATA | ¥
HUB Setup |

AVVISO DI MANCATA
CONNESSIONE

—— AIUTO

AVYISO ACUSTICO CAMBIO DI STATO FUNZIONI

YISUALIZZA IL SET-UP IMPOSTATO SULL'HUB IN ESAME

DIMENSIONI SCHERMATA SUL PC
DENOMINAZIONE DELL'HUB IN ESAME
PORTATA SELEZIONATA

14

AVVIO

ARCHIVIO CRONOLOGICO EVENTI



CARATTERISTICHE TECHNICHE E D'IMPIEGO

TIPOLOGIA : SCHEDA ELETTRONICA DA ARMADIO NON PROTETTA DAGLI AGENTI ESTERNI

INGRESSI STAND BY ( PARZIALIZZATORE 4 ZONE )

MORSETTI LIBERI DA POTEMNZIALE O A MASS5A = ZONA ATTIVATA

MORSETTI & + ALIMENTAZIONE = ZONA DISATTIVATA

USCITE ALLARME E TAMPER A FOTORELE' 1500V ISOLAMENTO

CONTATTI CHIUSI CON SISTEMA "IN GUARDIA " (RESISTENZA CONTATTO 20 OHM ) MAX 100méA AC-DC
CONTATTI APERTI CON SISTEMA  IN ALLARME O MAMNOMISSIONE  { > 10MOHM ) MAX 200V AC-DC

USCITE FAILURE E DISQUALIFICA OPEN COLLECTOR YERSO MASSA
APERTI COMN SISTEMA OPERATIVO  MAX 200¥DC

CHIUST A MASSA IN SEGNALAZIONE MAX 100mADC

ALIMENTAZIONE 9-16Y DC 900maA MAX { CON 8 BARRE EB200 CONMNESSE )

IMMUNITA'EMC  SUPERIORE A : ENS0130-4+A14+A42 EN61000-6-3 (2001) EN61000-6-1(2001)
RESET COMANDO MANUALE A PULSANTE SU SCHEDA { ATTIVA LE IMPOSTAZIONI DIP SWITCH )

ALLOCAZIONE IN CENTRALE O CONTENITORE PROTETTO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY

IL PRODUTTORE
THE MANUFACTURER DEITECH S.R.L. VIA CHAMBERY 79/10 TORINO-ITALY

DICHIARA CHE QUESTI PRODOTTI DECLARES THAT THESE PRODUCTS

PH-HUB TC

SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE EUROPEE
CONFORMS WITH THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES

R ] GE——
EMC 89/336/CEE VD 73/23/CEE
EN 61000-6-1 )
EN 50130-4 J|  ENe0%0-1

TORINO - ITALY - 24-4-2006 VITO DISABATO / DIRETTORE GENERALE
GENERAL MANAGER

.DEITEEH o

TEL 011 704 867 —FAX 011 701 254
www, deitech. it info@deitech. it
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